ZASADA DZIALANIA
Naci$nigcie przycisku wigczajacego o$wietlenie powoduje jednoczesnie podanie zasilania
na wytacznik WS-1S, ktdry natychmiast zaczyna odlicza¢ nastawiony czas. Po uptywie tego
czasu nastepuje wytaczenie o$wietlenia i jednocze$nie odtaczenie zasilania wytacznika
WS-1S (wytacznik schodowy nie pobiera energii elektrycznej w stanie “czuwania”).
UWAGA: zaciski wyjsciowe “1” i “2” s wewngtrznie zwarte i po zadziataniu urzadzenia
pojawia sig na nich napiecie (faza L).
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WARUNKI GWARANCJI

1. Z.E.POLLIN zapewnia uzytkownika o dobrej jako$ci urzadzenia.

2. Okres gwarancji trwa 5 lat liczac od daty sprzedazy sprzetu nabywcy.

3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nalezy uszkodzony wyréb dosta-
rczy¢ do producenta z opisem reklamacji — na koszt producenta.

4. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
a) samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych,
b) eksploatacji niezgodnej z instrukcja obstugi.

5. Producent nie odpowiada za skutki powstale w wyniku uszkodzenia sie
urzadzenia.

PAgibA i A e

KARTA GWARANCYJNA

Data produkcji Data sprzedazy

Piecze¢ punktu sprzedazy Podpis sprzedawcy

INSTRUKCJA OBSLUGI
WYEACZNIE SCHODOWY
Wws-18
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ZASTOSOWANIE i BUDOWA
Wytacznik schodowy WS-1S stuzy do automatycznego wytaczania os$wietlenia np.: klatek
schodowych, po uptywie nastawionego czasu. Urzadzenie wykonane jest w obudowie
z tworzywa samogasnacego, do mocowania na szynie 35 mm i wyposazone jest
w pokretto regulacji czasu w zakresie od ok. 20 s do ok. 10 min. WS-1S moze by¢
przytaczony do instalacji 3-zytowej lub 4-zytowej. Urzadzenie moze wspétpracowac
z przyciskami pod$wietlanymi.
DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230V 50 Hz Listwa zaciskowa 4 mm’
Obcigzalno$é 16 A (rezyst.) Obudowa 1 modut
Zakres regul. czasu  ok. 20 s =10 min (na szyng 35 mm)
Temperatura pracy -25°C + +45°C Stopieri ochrony 1P 20 /1P 40
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Schemat podtaczenia
wytacznika schodowego WS-1S
do instalacji 3-przewodowej

Schemat podtaczenia
wytacznika schodowego WS-1S
do instalacji 4-przewodowej
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